
Philips Coreline – Montageanleitung

Sicherheitshinweise

• Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

• Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, 

    unbeschädigtem Zustand zu betreiben.

• Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen 

    Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Allgemeine Hinweise

• Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten

    Inbetriebnahme zu beachten.

• Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch.

• Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight  

    AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen.

Entsorgungshinweise

• Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder 

ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.
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Philipps Coreline – Montageanleitung

  

E + 100mm

OPTIONAL ANTI-VANDAL MOUNTING

-

x2

1Nm

  

wire suspension 

         Product Type          XX Lumen          YY Lumen (factory setting)

         LED27_45S          2700 Lumen

         LED37_60S

         4500 Lumen

         3700 Lumen          6000 Lumen

XX Lumen YY Lumen

MultiLumen switch(2-in-1)- option
Please switch off the mains before changing the lumens
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